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@ REDSUN

MEER DAN 30 JAAR ERVARING

Het familiebedrijf werd in 1985 opgericht door

Ger van Ommeren. Aanvankelijk lag de focus op de
in- en verkoop van natuursteen op de Nederlandse en
Belgische markt en sinds 1993 op de Duitse markt.

In 2001 verhuisde SUN naar Kevelaer en kort daarna
werd de eerste fabriek voor betonproducten geopend.

PERSOONLIJKE AANPAK

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 300 medewerkers.
Toch ademt het nog altijd de sfeer uit van dat kleine
familiebedrijf, met een platte organisatie, korte lijnen
en een persoonlijke aanpak. De menselijke maat is het
uitgangspunt, bureaucratie wordt tot een absoluut
minimum beperkt.

Als toonaangevende leverancier biedt SUN haar
klanten het gemak van ONE-STOP-SHOPPING.

In haar ultramoderne productiefaciliteit in het Duitse
Kevelaer produceert SUN betonproducten voor
toepassing in de tuin of openbare ruimte.

Met een oppervlakte van 38 hectare is dit een van de
grootste productie- en opslagfaciliteiten van Europa.

Dagelijks worden zo'n 15.000 m? betonproducten
geproduceerd. Het gaat dan om onder meer sier-
bestrating, projectbestrating, siertegels, opsluitbanden,
traptreden alsook om decoratieve producten als
palissaden en constructieve producten als bouwblokken.

ymeren, eigenaar REDSUN
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@ REDSUN

MASA

SUN beschikt over vier afzonderlijke productielijnen,
die geleverd zijn door de in de branche vooraanstaande
machinefabrikant Masa. De eerste Masa-productielijn
werd in 2002 in bedrijf genomen, de laatste in 2017.

In het productieproces worden state-of-the-art-
technieken toegepast.

Zo heeft onze nieuwste productielijn de modernste
online veredelingstechnieken.

SNELHEID EN KWALITEIT

In onze fabrieken gaat een hoge productiesnelheid
hand in hand met een hoge kwaliteit.

Proces- en productcontrole vormen een integraal
onderdeel van het productieproces.

Grondstoffen worden met de grootst mogelijke zorg
ingekocht, waarbij alleen de hoogste kwaliteit goed
genoeg is.
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W WATERPASSERENDE SIERBESTRATING
Door grotere afstandhouders krijgt men voegen van ca. 5mm.
Hierdoor kan regenwater makkelijk infiltreren in de bodem.

10 | @ REDSUN

MET NATUURSTENEN DEKLAAG

De gebruikte natuursteengranulaten (zoals basalt, graniet en porfier) zorgen
voor een natuurlijk beeld en stabiele kleur. Het verwerkte glimmerzand geeft
de steen een elegante en glanzende afwerking.

MEERVOUDIG GEBORSTELD OPPERVLAK
De steen voelt satijnzacht aan en is met blote voeten begaanbaar.

De kleuren worden extra geaccentueerd en komen daardoor beter tot hun recht.

De structuur is zeer homogeen en compact

HYDROFOBE EIGENSCHAPPEN
De steen neemt aanzienlijk minder water op en daardoor minder kans

op kalkuitbloei.

KOGELGESTRAALD

Het oppervlak van de steen is geruwd door kleine rvs kogeltjes die onder

hoge druk op het oppervlak worden geschoten. Hierdoor ontstaat een uiterlijk
als dat van natuursteen. Aansluitend is de steen met roterende borstels bewerkt
waardoor de kleur wordt versterkt en het oppervlak zacht aanvoelt.

HOOGWAARDIGE, DUBBEL AANGEBRACHTE BESCHERMLAAG
Het onderhoud wordt aanzienlijk verminderd.
Het indringen van algen en mos in de steen wordt sterk verminderd.

GEHAMERD, GEWELFD OPPERVLAK

Het oppervlak van de steen is opgeruwd door een mechanische hamer-
slagbewerking. Hierdoor krijgen het oppervlak én de zijkanten een rustieke
uitstraling. Samen met de gewelfde deklaag resulteert dit in een door
natuursteen geinspireerd uiterlijk.

GEWELFD OPPERVLAK (DEKLAAG)
Door de gewelfde deklaag heeft de steen een door natuursteen
geinspireerd uiterlijk.

ZONDER FACET, STRAKKE ZIJKANTEN
Zeer elegante lijnen, in verschillende formaten, moderne uitstraling en
een optisch smalle voegbreedte.

MET MINI-FACET
Licht afgeschuind facet. Zeer elegante lijnen, in verschillende formaten
en moderne uitstraling.

GEWELFDE ZIJKANTEN, ZONDER FACET
De gewelfde zijkanten dragen bij aan de authentieke uitstraling en het
natuurlijke uiterlijk van de steen.

W TROMMELEN
De stenen worden door het trommelen beschadigd waardoor
de stenen een authentiek karakter krijgen.

BERIJDBARE BESTRATING 8CM DIKTE
Bestrating met deze pictogram zijn in het bijzonder geschikt voor opritten.
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THE COLLECTION

5IERBESTRATING
ouders krijgt men voegen van ca. 5mm.
ater makkelijk infiltreren in de bodem.

SMARTTON AQUA - Maten/Kleuren

MAAT

KLEUR 3

et s N W ¥ - A SR Amiata
Mount Everest Kilimanjaro

Kilimanjaro

Mount Everest

“\\ Mount Everest

14 | . REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Maataanduiding in cm. SMARTTON AQUA | 15



 SMARTTON SE heeft dezelfde eigen
educeert, dubbele q' gne , flL
aardoor de kleur |
Aanvullend heefi
verschijnen en L

Amiata 40x80 Mount Denali 30x60

Mount Denali ; ] : ) B i ] Mount Everest

16 | @ REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Zie matrix voor alle kleuren en maten op pagina 19. Maataanduiding in cm. SMARTTON SE | 17
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SMARTTON SE - Maten/Kleuren

3XS 3cm

Adamello

Amiata

Kilimanjaro
Matterhorn
Mont Blanc

Monte Titano

Mount Denali

Mount Everest
Mount Victoria
Sierra Madre

18 e n'f'jSUN Maataanduiding in cm. SMARTTON SE 19




SMAR"TQ\NESE  NEED * THE COLLEE/TIFJN

o ? =<
Deze steen heeft dezelfde karakteristieken als SMARTTON SE. clescl (W 1

¢
SMARTTON SE WAVE heeft bovendien een gewelfde deklaag.

“

i aeedBl Il R4

a Madre, 60x60

. g

SMARTTON WAVE SE - Mate /Ieuren

XXS 4cm v,

Smartton Wave SE, Matterhorn 30x60

20 | @ REDSUN

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Maataanduiding in cm.

SMARTTON WAVE SE



Beide series worden geproduceerd met dezelfde zorgvuldig geselecteerde grondstoffen, die perfect

zijn afgestemd op het product. In aanvulling op de hydrofobe, waardoor de wateropname
T U S S E N Pl van de steen en daarmee de kans op uitbloeiingen wordt gereduceerd, worden beide series geborsteld
n vervolgens tweemaal geimpregneerd ' oy o, L e &

S
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THE COLLECTION
putvide

SMARTTON

Hoogwaardige sierbestrating in diverse diktes en formaten, voorzien van een strakke geborstelde soft touch
deklaag zonder facet, met afstandhouders, gehydrofobeerd en geimpregneerd. Het oppervlak van de steen is
met roterende borstels bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en het oppervlak satijnzacht aanvoelt.

TIP: voor de verwerkingsvoorschriften zie verpakking of informeer bij uw REDSUN dealer.
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Mount Everest Banenverband Mount Victoria 20x30 Amiata Wildverband Sierra Madre 30x60

Mount Victoria

SMARTTON | 25

24 e REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Zie matrix voor alle kleuren en maten op pagina 29. Maataanduiding in cm.



Mount Everest 15x30 o it - : L A P g O PSR ezl : Amiata Banenverband

26 | @REDSUN SMARTTON | 27




Kilimanjaro Groot Wildverband

SMARTTON - Maten/Kleuren

XXS 4cm

:

Amiata

Kilimanjaro
Matterhorn
Mont Blanc

Monte Titano

Mount Everest

Mount Victoria

Kilimanjaro 20x30 g1 : PR Sy 5 < &, ') Sierra Madre

28 en'ED‘SUN Maataanduiding in cm. SMARTTON 29




SMARTTON,, EmEE oo

Hoogwaardige sierbestrating in diverse formaten, voorzien van een strakke geborstelde soft touch deklaa :
met facet, met afstandhouders, gehydrofobeerd en geimpregneerd. Het oppervlak van de steen is met roterende —
borstels bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en het oppervlak satijnzacht aanvoe .

TIP: voor de verwerkingsvoorschriften zie verpakking of in
B = . i ke o

Anmiata, 60x60x4

Kilimanjaro 30x60 Amiata 40x40

Matterhorn
Mount Everest

Mount Everest

@ REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Maataanduiding in cm. SMARTTON LINEA | 31
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SMARTTON NATURE WAVE -
6cm .:/

é |

Maten/Kleuren

Yy
- “Kilimanjaro




TIP: vloor de}){e v verk né'::voor | a-zwe king
\ J e 5 Pl i ! AT -

A‘

Kilimanjaro, Klein wildverband (KWV,

Mount Everest, Klein wildverband (KWV)

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112
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AGETON NATURE WAVE - Maten/Kleuren

Mount Everest

Maataanduiding in cm.

MAAT |
KLEUR é el
Kilimanjaro - “ B ookt
Matterhorn - _‘_‘___,_.._-—-""
Mont Blanc

AGETON NATURE WAVE | 35



ELITON

Hoogwaardige sierbestrating in diverse formaten, voorzien van een strakke kleurechte natuursteen granulaat, geborstelde
soft touch deklaag zonder facet, met afstandhouders, gehydrofobeerd en geimpregneerd. Het oppervlak van de
steen is met roterende borstels bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en het oppervlak fluweel zacht aanvoelt.

TIP: voor de verwerkingsvoorschriften zie verpakking of informeer bij uw REDSUN dealer.

Mount Everest 60x60

Mount Everest

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112

36 | @ REDSUN

THE COLLECTION
Living o

ELITON - Maten/Kleuren

MAAT
KLEUR X |2
Adamello
Amiata
Kilimanjaro

Mount Everest

Mount Steele

Maataanduiding in cm.
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THE COLLECTION
ELITOI\LUPREMEL,NEA  BEmEE o

Hoogwaardige sierbestrating in diverse formaten, voorzien van een gestraalde kleurechte natuursteen granulaat
geborstelde soft touch deklaag, met mini facet en afstandhouders, gehydrofobeerd en geimpregneerd.

Het oppervlak van de steen is met rvs kogeltjes bewerkt, hierdoor ontstaat een natuursteen wterlljk ;

De steen is na het stralen met

fluweel zacht aanvoelt. “r

Mount Steele 30x60 Kilimanjaro 60x60

Adamello 20x30 Amiata Banenverband

ELITON SUPREME LINEA | 39

Zie matrix voor alle kleuren en maten op pagina 41. Maataanduiding in cm.

38 | @ REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112
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PREMITON wewton  THE COLLECTION

s Deze betonsteen met deklaag maakt indruk met zijn harmonische kleurenspel.
s ge erde of unikleursteen onderscheidt deze zich door zijn moderne formaten.
% /5/6/8cm maakt dat de steen geéigend is voor alle toepa55|ngsmogelukheden.

£ PREM'TGN PLUS is bovendien dubbel gelmpregneerd
TIP: voor d erwerklngsvoorschrlften zie verpakklng of mfm

La Gomera 20x30 Lanzarote GWV Tenerife 15x30 Gran Canaria GWV

La Palma

42 | @ REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Zie matrix voor alle kleuren en maten op pagina 45. Maataanduiding in cm. PREMITON / PREMITON PLUS | 43
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Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112

PREMITON / PREMITON PLUS - Maten/Kleuren

P

Maataanduiding in cm.

~PLUS" - XXS 4cm

PREMITON / PREMITON PLUS




PREMITON, ., _ha G/c-cou o

Deze steen heeft dezelfde karakteristieken als PREMITON en heeft bovendien een facet. e -
TIP: vo?r de verwerkingsvoorschriften zie verpakking of informeer bij u

B

A L
Gran Canaria, ,Blanenvetband' Wi

KLEUR

Gran Canaria

La Palma

Lanzarote

Tenerife

L. i
=i

Gran Canaria X La Palma

46 e ReEDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Maataanduiding in cm. PREMITON LINEA | 47



THE COLLECTION
outvide

PREMITON SE. o8

Overeenkomstig de karakteristieken van PREMITON maar dan geproduceerd met een “scherpe hoek” .+ . - . =5
De “scherpe hoek” resulteert in een meer harmonisch en gelijkmatig voegenbeeld. Dit, tezamen met de o 7]
- nieuwe REDSUN-nuanceringen, maakt de PREMITON SE tot een heuse trendsetter. Tijdens de productle o
*"wordt aan de steen een-hydrofoob toegevoegd waardoor deze b d idend minder water opneemt
bbel geln}pregneérd VA !ﬁ

riften erp _kkmgﬂ“n ormger b /inw REDSUN dealer.

%

4"‘9*“".

o

PREMITON SE PLUS - Maten/Kleuren

KLEUR

100x100

La Gomera 40x80 oo C : 4 Syt ol '_ ‘ A Gran Canaria

La Palma

Lanzarote

La Gomera

Tenerife

La Palma

48 | @ REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Maataanduiding in cm. PREMITON SE PLUS | 49



DEMITON.

Sierbestrating in 5 cm dikte met deklaag en afstandhouders, zonder facet.

TIP: voor de verwerkingsvoorschriften zie verpakking of informeer bij uw REDSUN dealer.

e R L copice |

Kilimanjaro

50 | @ REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Maataanduiding in cm.

THE COLLECTION
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THE COLLECTION
outvide

TUMBELTON, __,

Sierbestrating in diverse diktes en formaten, door en door gekleurd en mechanisch getrommeld.
De stenen worden door het trommelen beschadigd w :

B

Coal 15x15x6 Gothic 20x30x6

54 | @ REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Zie matrix voor alle kleuren en maten op pagina 57. Maataanduiding in cm. TUMBELTON EXTRA | 55
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TUMBELTON - Maten/Kleuren

MAAT

KLEUR X

)

Coal
Copper Blend

Grey
Gothic
Kilimanjaro
Walnut

Coal 20x30

56 | @ REDSUN Maataanduiding in cm. TUMBELTON EXTRA | 57



CARRE THE ;S;%TION

- Sierbestrating in 6cm dikte, door en door gekleurd, zqnder facet en met,gf_standhoude‘r._

e

TIP: voor de verwerkingsvoorschrift?n-zi?fygrpak“_l.(i;rlgjz 1

!
]
!

. -
r'l‘ I

8 L%
| e, ¥

CARRE - Maten/Kleuren

MAAT

KLEUR

3 ke bR A

Grijs 15x15 77 Gothic 20x30

el

Antraciet
Gothic
Grijs

Antracite

58 * REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Maataanduiding in cm. CARRE | 59



EVERTON THE COLLEC_A;TION

Sierbestrating voorzien van een strakke deklaag met facet en afstandhouders. e

N deale

TIP: voor de verwerkingsvoorschriften zie verpa

= 2 ‘

EVERTON - Maten/Kleuren

6 cm XL8 cm
20x10 20x30
Gothic 20x30

60 * REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Maataanduiding in cm. EVERTON | 61




< THE COLLEC;I'ION
EVERTQAMLOT PAVING WAVE ey 7454

Wildverband in diverse diktes, voorzien van een gewelfde deklaag zonder facet met afstandhouder.

ingsvoorschriften zie verpakking of informeer b

= P B fy g

6cm s ) XL8cm
RS-Verband RS-Verband

Sierra Madre TR .
Mont Blanc

62 ' REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Maataanduiding in cm. EVERTON CAMELOT PAVING WAVE | 63




NATURA

| Sierbestrating 6 cm, voorzien van een kleurechte natuursteen granulaat deklaag zonder facet en met afstandhouders
3 | ] k 1 - i o ‘ ..5‘ N
ie verpakking of informeer bij uw REDSUN dealer. .

i."

M _TIP &oo; de verwerki

LCC RN

.. s R Pt KRS Y = NATURA - Maten/Kleuren
T - ' KLEUR 0x30
\ d , Berlin ' R s :
Paris 21x7 London 10x30 London : : e zr_?._h o g s
Paris e Tl ﬁ:"“._t e o o ey

Berlin

NATURA | 65

Maataanduiding in cm.

64 | @ REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112
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RETRO NATURA

Deze steen heeft dezelfde karakteristieken als NATURA en wordt bovendien gehamerd.

ie verpakklng of |n_formeer bij uw REDSUN d ealer. -

« —

RETRO NATURA - Maten/Kleuren
MAAT

e ntaty KLEUR 10x30 21x7 20x10 v

oL

A A B A =T G gk Old Berlin
Old Paris 21x7 Old London 10x30 Old London
Old Paris :

T e
f Old Berlln T ~ 1 Old Paris

T e il = e

66 e ReEDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Maataanduiding in cm. RETRO NATURA | 67



THE COLLECTION

TROTTOIR TUINTEGELS Dy e

Tegels van diverse maten diktes en kleuren, deze serie is te vergelijken met. de standaard trottoir tegels.

TROTTOIR TUINTEGELS - Maten/Kleuren

MAAT
KLEUR s eglglglg g2 e e 2ly el
- - - - - - - - - - .' .'
Grijs, mini facet 20x40 Antraciet
Grijs
Black
Black-Grey

Antraciet Black

68 | @ REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 112 Maataanduiding in cm. TROTTOIR TUINTEGELS | 69
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ALLURE BLOCK

Een tijdloos modern muursysteem met een glad-betonnen oppervlak, een lineaire vorm
" eneen elegante schaduwvoeg. ALLURE BLOCK LINEA beheerst het spel van licht en schaduw.

= Door de grotere schaduwvoeg lijkt dit wandsysteem lichter en minder massief. . =

re kleuren zwart en gothic'kinnen-mooie contrasterende:
g ——— e 4 ’1.‘-.--,. L

THEe COLLeECTION
ﬁﬁﬁ.ﬁm

Black 15x15x60

Gothic 15x15x60

@ REDSUN

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 115

ALLURE BLOCK LINEA - Maten/Kleuren

MAAT 15cm dikte

KLEUR

Black
Gothic

ALLURE BLOCK LINEA

Maataanduiding in cm.

73



STRAIGHT BLOCK e s

+ e { . " -
- b S WA Al o[ 4 ¥
: S Tl >
- 7 =~ ._ * 4 P w ! > T.

Deze muursteen maakt indruk met zijn unieke flair. De lange zijden zijn getrommeld en zorgen, ¢ : f’ =R A N
in combinatie met de gladde koppen voor een zeer homogene uitstraling. ; ' .
Bijpassende start-/ eindstenen en afdekplaten complementeren het assortiment. .~ ’ - i "

P

STRAIGHT BLOCK - Maten/Kleuren
Mount Everest :
‘ 15 cm dikte
MAAT 1 ]
e SET Passtukken
Mont Blanc KLEUR 35x20 12,5x20 + 25x20
Amiata ‘ ‘
Kilimanjaro Kilimanjaro ‘ ‘
: I : Mont Blanc ‘ ‘
K. 3 s i o o Mount Everest ‘ ‘
Amiata : : Sierra Madre ‘ ‘

Sierra Madre

74 * REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 115 Maataanduiding in cm. STRAIGHT BLOCK | 75



TUMBELWALL e

Een getrommelde, tijdloos mooie muursteen. Bouw een tijdloos mooie enopuw = i
ruimteopties afgestemde tuinmuur of ander bouwwerk, en dat zonder emg_kmp-—of"sph‘t‘wer ST
Er zijn erg veel mogelukheden dus laat uw fantasie de vrue Ioop

Mont Blanc 10 cm dikte

Matterhorn

76 | ' REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 115 Maataanduiding in cm. TUMBELWALL | 77




MODERNO THE ocﬂsa;tfﬂg&TION

Het muursystem Moderno is speciaal bedoeld voor toepassingen in de moderne en minimalistische architectuur.
 De strakke vormen, gladde zichtzijden en het kleurschema maken het muursysteem tot de perfecte aanvulling op
‘moderne bodembedekkingen van beton, natuursteen of keramie L A é T TH
e vo ing \ rt elegante ot d hikbare kleur

— W = i
)e vormgeving van de levert elegante schaduwvoegen op, i
n en olledigen

= = - s SR & ) s
t een eyec o g 10dic tge_lgehhel

ey

MAAT

KLEUR 060

Monte Titano

[ = I EENE :;.="; it | |
E
P

Mount Everest

1T

it
(

78 * REDSUN Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 115 Maataanduiding in cm. MODERNO | 79



SMARTBLOCK

Stapelbaar muurelement met deklaag in diverse kleuren, zeer strak element en goed te combineren
~ met de Smartton serie. Voor deze stapelblokken is ook
\-‘._..-2 . -" g kb W, rrE -' _l -

een afdekplaat verkrijgbaar in dezelfde kleurer
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Mount Everest Matterhorn ] 1 Kilimanjaro Aa Amiata

SMARTBLOCK - Maten/Kleuren

: i e ) Block Afdekplaat
Afdekplaten
15x15x45 50x25x5

Kilimanjaro

. Bl g el Matterhorn
Mount Everest © . Amiata i Mount Everest
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THE COLLECTION

"?Stapelbaar muurelement in diverse kleuren, gekloofd, getrommeld in diverse diktes
. TSI PN . & ol ] P L
LZ‘eer geschlktw_oor__t_uwmuren., ruines en andere _bo_uww?rken. Lo PO

SPLITTON

ol

-!\.

. '
Ay R e
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i, 0¥

Y
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Mont Blanc

Matterhorn 30x20x15 Mont Blanc 30x20x15

Mount Everest 30x20x15 Kilimanjaro 30x20x15 Sierra Nevada 30x20x15

Mount Everest / Kilimanjaro Trapezium 22/15x20x15

SPLITTON | 83

Zie matrix voor alle kleuren en maten op pagina 84/85. Maataanduiding in cm.
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COMBIWALL SPLITTON DUO - Maten/Kleuren

12 cm dikte

Splitton ,UNO" 30x15x12

MAAT

Amiata

KLEUR

Kilimanjaro

Amiata

Kilimanjaro

Mont Blanc

Mount Everest

Matterhorn

Mount Everest

Kilimanjaro

Sierra Nevada

15 cm dikte

MAAT

Trapezium

KLEUR R E G KLEUR 22/15x20

Mount Everest " - i - - '_ ' ‘- P Mount Everest
Matterhorn g3 T e il " P Y Matterhorn
Kilimanjaro . : -' > pE Sty — A Kilimanjaro
Mont Blanc e R e p——" . y Mont Blanc
Sierra Nevada T - _*; Sierra Nevada
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Ruine Kitimanjaro (Voorbeeld)

Mount Everest
Matterhorn
Kilimanjaro
Sierra Nevada

Mont Blanc
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GROOT
500x180 cm

KLEIN
400x105 cm

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 115

*Met bouwplan / Maataanduiding in cm.
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PROMOWAL

Stapelbaar trapeziumvormig getrommeld muurelement in één formaat en dlverse kleuren
Zeer geschikt voor tuinmuren en het maken van rondingen in de tuin. R,
- :

Livirg

Kilimanjaro Matterhorn Mont Blanc Mount Everest
KRUIDENSPIRAAL* - Maten/Kleuren MAAT
MAAT
24/17x1
120x140x60 KLEUR A7X15
KLEUR
Mount Everest Mount Everest
Matterhorn Matterhorn
Kilimanjaro Kilimanjaro
Mont Blanc Mont Blanc
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PILESTONE

Stapelbaar trapeziumvormig getrommeld muurelement met 2 ruwe zijden in diverse kleuren,
in één formaat. Zeer geschikt voor tuinmuren en het maken van rondingen in de tuin.
: _ o

. - -

MAAT

KLEUR 23/17x21,5 0x210x50

Coal .

(.
Gothic |
Berkley

Kilimanjaro

Gloria
Mont Blanc

T

Primavera

Gloria Gothic Mont Blanc Berkley
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PILESTONE LINE

ormaat.

Stapelbaar getrommeld muurelement met 2 ruwe zijden in diverse kleuren, in één f
Zeer geschikt voor tuinmuren. i By g -

= B { o 'y -

Gotbhic

PILESTONE LINE - Maten/Kleuren

il e B
0 e e P I A G
MAAT : e TR X
g PN =9 "
40x15 - = - .
KLEUR 3 S ; : g ;
Coal B oY £
Gothic :
Berkley % =
Kilimanjaro e :
o Pty s e e
Gloria N e A
i |-r'f'}.“f.'_\?i.‘fﬁ“"‘- i
Gloria Mont Blanc R
Primavera

Kilimanjaro
Primavera
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LINE BLOCK

- Stapelbaar muurelement strak met 2 ruwe zijde in diverse kleuren en één maat -

- =

Zeer gesch oe nmure N

KLEUR

Matterhorn

Matterhorn

Kilimanjaro

Kilimanjaro
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LINEABLOCK LHECE L cC

hiktoor tuinmuren,
; 1%

Stapelbaar muurelement strak, in diverse kleuren en maten, zeer gesc
bloembakken en andere bouwwerken. ¢

LINEABLOCK - Maten/Kleuren

—

SMALL
Hoogte & Breedte Hoogte & Breedte

AR

Kilimanjaro 15x15x45

KLEUR

e Black
' Gothic

Kilimanjaro

Black 15x15x30

Gothic 15x15x60
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BLOCKSTONE

Stapelbaar muurelement getrommeld in diverse kleuren en maten,

- zeer gesch|kt voor tummuren en andere ouwwerken

Kilimanjaro 15x15x60
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Gothic 15x15x60

Black 15x15x60

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 115

THE COLLECTION
outvide

KLEUR

Black

Gothic

Kilimanjaro

Maataanduiding in cm.

hoogte & breedte

SMALL
hoogte & breedte 12 cm

BLOCKSTONE | 99



MODU LES THE ;S;%TION

~ Alle modules worden geleverd op één pallet, voor zelfbouw.
Zonder enig knip- of splijtwerk. Met montage-instructies.
erkrijgbaar in verschillende kleuren.
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Splitton UNO module, Mont Blanc

Tumbelton module, Kilimanjaro

Splitton UNO module, Kilimanjaro
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TRAPTREDEN - Maten/Kleuren

Iengte 35 cm x hoogte 15 cm L_,f’
MAAT

KLEUR

breedte

Antraciet

Grijs

Grijs 50x35x15

Grijs 100x35x15

B
o o™

Antraciet 50x35x15

Mount Everest 100x35x15

Amiata 100x35x15

Kilimanjaro 100x35x15

Mont Blanc 100x35x15

Sierra Madre 100x35x15

LUXE TRAPTREDEN - Maten/Kleuren

Mount Everest

Sierra Madre

MAAT Lengte 35 cm x Hoogte 15 cm
KLEUR breedte 100
Amiata ‘
Kilimanjaro ‘
Mont Blanc ‘
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SPLITTON PALISSADE STAPELBLOK - Maten/Kleuren

MAAT

1%

i KLEUR
i Mount Everest
E : Matterhorn
e Splitton palissaden Kilimanjaro

T Sierra Nevada 12x12x50

G Mont Blanc

Splitton palissaden
Mount Everest 12x12x50

Sierra Nevada

6x25 8x35

Splitton palissaden
Mont Blanc 12x12x100

Splitton palissaden - £ Splitton palissaden
Kilimanjaro 12x12x25 Matterhorn 12x12x75

PALISSADEN

Palissadeband Rechthoek
zwart 50x8x50 N

DUO palissaden
zwart 8x35

Palissadeband Rechthoek
zwart 50x8x25

Palissadeband Rond
zwart 50x8x35

KLEUR
Palissaden

Zwart 12x18,5x30/40/60/80/100 Zwart
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Opsluitband met hol & dol Grijs 100x5x25

Opsluitband met hol & dol Zwart 100x5x25

Opsluitband Grijs 100x8x25

Maten/Kleuren

GRASKANTSTEEN

Antraciet

KLEUR

Antraciet

Grijs

Rood

Opsluitband Zwart 100x8x20

OPSLUITBANDEN - Maten/Kleuren

Zonder hol & dol

Met hol & dol

100 cm Lengte

0]
P
&)
c
g]
-
S
5]
o
S
=

MAAT

KLEUR

Zwart

Grijs

OPSLUITBANDEN /GRASKANTSTEEN | 107

Maataanduiding in cm.
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GRASTEGEL BETON - Maten/Kleuren

Cirkelflor Grijs
48x38x30

Cirkelflor Bruin-Rood

L-Hoekelement 48x38x30
Zwart 40x40

Cirkelflor Zwart
48x38x30

Rechthoekflor
Zwart 60x40x25

Rechthoekflor
Bruin-Rood 60x40x25

Rechthoekflor
Grijs 60x40x25

L & U - ELEMENTEN - Maten/Kleuren BEPLANTBARE RESUPOR ELEMENTEN - Maten/Kleuren

L-Element L-Hoekelement U-Element U-Hoekelement Rechthoekflor Cirkelflor o i
MAAT :
MAAT Q Q Q 2
o o o o o o 3 3 3 Q
KLEUR 2RO X | X 40x40x50 40x40x50 KLEUR X X X 2
< < < < < < ™ N ™ <
3 3 3 3 3 3
< re} e} © 0 c© Zwart
Zwart ‘ ‘ Grijs
Grijs ‘ ‘ Bruin-Rood
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BETONKLINKERS T

Betonklinkers voor infra en particulier gebruik, diverse maten en kleuren met facet,

voor elke toepassing het juiste R 0cltCH _

Antraciet, 20x10

BETONKLINKERS - Maten/Kleuren

o ) 8 cm dikte, met facet
10,5x10,5 20x10 10x10

2y ‘ Antraciet
St

21x10,5 grijs
Rood Zwart

Antraciet
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

TIPS BlJ DE VOORBEREIDING
VAN STRAATWERK

Voor een perfect resultaat adviseren wij u uw bestrating aan te laten leggen door een ervaren hovenier of
stratenmaker. Zorg voor een goed ontwerp en vergeet hierbij niet zaken zoals o.a. verlichting, waterafvoer en
water aansluitingen in uw ontwerp mee te nemen.

ZANDBED:

Het zandbed, moet tenminste 15 tot 20cm dik zijn. Op dit zandbed komt (afhankelijk van de verwerkte
materialen) nog een waterdoorlatende bovenlaag van ongeveer 3 tot 5¢cm van fijn split, straatzand of
metselzand. De kans op kalkuitbloei wordt door deze bovenlaag sterk verminderd.

ONDERGROND:

Bestaat de ondergrond uit bijvoorbeeld veengrond of klei, dan is bij normale belasting een zandbed van
ongeveer 15 cm voldoende. Bij zware belasting zoals bijvoorbeeld een inrit is het aan te raden om een laag
van ongeveer 15 tot 25 cm met gebroken puingranulaat of grof split aan te brengen.

Hierop komt 5cm straatzand. Onder het puingranulaat wordt geen zandbed meer aangebracht.

Op plaatsen waar de vorst vrij spel heeft is het belangrijk een vorstbescherming in te bouwen.

Deze vorstbescherming bestaat uit het dieper uitgraven van de ondergrond en een zandbed van 60 a 70cm
te nemen waardoor water beter kan weglopen en hierdoor niet meer in bevroren toestand het gelegde
materiaal kan beschadigen.

Bestaat de ondergrond uit een goed waterdoorlatende zandgrond, dan mag het zandbed minder dik zijn.
Met behulp van een trilplaat, moeten de lagen afzonderlijk vast getrild worden. Let op dat u bij het
uitgraven rekening houdt met de dikte van de bestrating. Om wateroverlast te voorkomen, laat u de
bestrating 1cm per meter aflopen.

OMRANDING:

Goede bestrating vereist een goede stabiele omranding. Om te zorgen dat de bestrating niet
gaat verschuiven moet een kantopsluiting worden aangebracht. Dit kan met graskant stenen,
palissaden of opsluitbanden. De kantopsluiting wordt in de regel ongeveer 1cm dieper gelegd
dan de bestrating.

VERWERKEN ZANDBED:

Met behulp van bijv. een rechte plank maakt u het zandbed vdér en tijdens het leggen glad.
Houdt ook hierbij rekening met het afschot van 1cm per meter. Overtollig zand verwijderen.

TOT SLOT:

Een grote bijdrage aan stabiele en duurzame bestrating levert natuurlijk de verwerking van vorstbestendige
materialen en de opbouw van de (waterdoorlatende) ondergrond. De opbouw van de ondergrond is mede
bepalend voor de belasting van het oppervlakte. Een goede stabiele ondergrond voorkomt het afzakken en
scheuren van de bestrating. Een slechte opbouw van de ondergrond wordt gekenmerkt door het ontstaan van
rij sporen. Daar waar regelmatig verkeer overheen rijdt, zal de ondergrond en de gelegde materialen als eerste
gaan verzakken.

112 | @ REDSUN

Tuintegels

Tuintegels
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

TIPS VOOR HET PLAATSEN MUURELEMENTEN
VA N PA LI S SA D E N Voor het bouwen/stapelen van muurtjes is het belangrijk om hiervoor eerst een stevige ondergrond te maken.

Dit kunt u doen door een afgetrilde laag met geel zand te maken en hierop een rij opsluitbanden of tegels te leggen.

Zet de maten uit op de plaats waar de palissaden geplaatst moeten worden. Deze fungeren dan als fundament om de stenen op te verlijmen.

Mocht u een muurtje willen bouwen hoger dan 50 cm, dan is een degelijke fundering een vereiste.

Graaf vervolgens de sleuf uit waarin de palissaden komen te staan. )
Dit kunt u beter aan de vakman overlaten.

Maak de sleuf 2 a 3 maal zo breed als de palissade.

Maak in de sleuf een zandbed van metselzand tot op een hoogte zodat 1/3 van de palissade
onder de grond komt te staan.

Bij een zachte ondergrond is het raadzaam om eerst een extra fundering van ongeveer
10 cm van gebroken puingranulaat of grof split aan te brengen

Zorg ervoor dat het zandbed goed verdicht/aangestampt wordt en deze waterpas is.

Zet de palissade in het midden van de sleuf en controleer met een waterpas of richtsnoer
of de palissaden mooi recht staan.

Het kan voorkomen dat de palissaden niet allemaal conisch gelijk zijn, neem daarom palissaden
die goed aan elkaar aansluiten.

Breng vervolgens aan beide zijden van de palissaden een laag metselzand aan welke goed
aangedrukt moeten worden.

De resterende ruimte vullen met de reeds uitgegraven ondergrond.

Palissaden

Opsluitbanden

Palissades

Opsluitband Tuintegels

L' Elementen Niet water doorlatende laag

L-element . Drainageleiding

[}
[ ]
]
"
n
n
n
n
[}
n
]
[}
[ ]
»
4

\\\\\\\\\\\\\\\\\.

\\\ \

Fundament C12/15 AN N N N N N RN

Fundament C12/15

Zand of split bed

Puingranulaat, Kiezel vorstbescherming
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‘ 40x16 ‘ 40x16 ‘ 40x16 ‘

|~>10cm“ 35x12 | 25x12 | 35x12 H 25x12 |

‘ 50x16 30x16 40x16 ‘

~>5cm“ 30x12 | 30x12 H 30x12 | 30x12 |

‘ 40x16 ‘ 40x16 40x16 ‘

—10cm 50x16 40x16 30x16

H ~>30cm| 35x12 H 25x12 | 35x12 | 25x12 H

30x30

Tumbelton Verband

15x15

15x22,5

20x30

Tumbelton Verband
15x22,5

20x30

Tumbelton Verband

2 St./qm

3St./qm

2St./qm

12,7 St./qm

6cm

6cm

6cm

6cm/8cm

6cm/8cm

11,9 St./qm

22,25 St./q

6cm

6cm/8cm

12,5 St./qm

15x15

15x22,5

30x12

35x12

30x16

40x16

50x16

Tumbelton Verband
20x20

17,8 St./qm

17,85t/qm [ 10St/qm

6cm/8cm

6cm/8cm

4 St./Lage

4 St./Lage

2 St./Lage

8 St./Lage |2 St./Lage

25 St./qm

6cm

6cm

6cm

6cm

6cm

6cm/8cm

Tumbelton Verband Smartton Verband

15x22,5

20x30

20x30

Visgraat Verband
15x22,5

17,8 St./qm I 10 St./qm

10 St./qm

17,8 St./qm

17,8 St./qm

29,6 St./qm

6cm/8cm

Tumbelton Verband

6cm

6cm

6cm

Smartton Verband

10x30

20x30

6cm/8cm
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11,1 St./gm

11,1 St./qm

0,7 St/qm

Tumbelton Verband
10x10

Tumbelton Verband
15x15

15x15

Tumbelton/Everton Ve
15x5

64 St./qm

30,8 St./qm

Nasstiq

m 16 St./qm

133 St./qm

6cm

Smartton Verband
20x30

6cm

6cm

15x22,5

30x15

ing KI. Wildverband

30x30

7,3

Smartton/Smartton Wave Gr. Wild

6cm/8cm

6cm/8cm

6cm/8cm

11,1St/qm

6 St.

8 st.

6 St

6cm

6cm/8cm

6cm/8cm

6cm/8cm
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Tumbelton Verband Coal & Gothic

20x30

20x40

Tumbelton/Everton Ve

Tumbelton Verband
20x40

5,6 St./gm

5,6 St./qm

11,8 St./gm

6cm

6cm

20x40

40x40

40x60

30x60

6cm/8cm

30x60

3 St. je Lage

2 St. je Lage

2 St. je Lage

3,7 St./qm

3,7 St./qm

2,8 St./qm

4,2 St./qm

6cm

6cm

6cm

6cm

6cm

30x10

30x12

40x12

6cm

6cm

3 St.je Lage |4 St. je Lage

3 St. je Lage

6 St. je Lage

8 St. je Lage

6 St.je Lage [3 St.je Lage

4 St. je Lage

3 St. je Lage

1,4 St./gm

8cm 8cm

8cm
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8cm

8cm

8cm

8cm

8cm

8cm

6cm
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< THE COLLECTION

Hebben jd’ﬁ;;:e herkLnd'?

* | A

i JJVoor de nieuwe catalogus hebben we dit keer voor het thema “Film"” gekozen.

" Onze collega’s zijn in de huid gekropen van wereldberoemde acteurs en zoals jullie
van ons gewend zijn, zijn we wederom erg creatief geweest.

FILMKARAKTERS
UITGEBEELD DOOR ONZE

\ SUN-COLLEGA'S oy
‘ # : IYIet dank aan onze II?EDSUN .Stars”! 1
.\_\-\
. MAR P _
.-_';fﬁ)Kerstinﬂ: .

 ROCKY.BALBOA 4 e ——

Thomas
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. Bostik

? smart adhesives

32| SimMsON]

Hoveniers
techniek

PROFESSIONELE VERWERKING VAN KERAMISCHE TEGELS VOOR BUITEN

-~

'l Bostik Hovenieﬂ;f

VOEGMORTEL 1C FLEX
PFLASTERFUGE 1K FLEX

VOEGMORTEL 1C FLEX
PFLASTERFUGE 1K FLEX

== R —

Ols]#] .=

tten en afdichtingsmiddelen. Bostik Hovenierstechniek is %ggatontwikkeld Voo
terras. Kijk voor meer informatie over Bostik Hovenierstechniek op www.bosti
31(0) 736244 244 Al ats NS

BOSTIK HOVENIERSTECHNIEK:
Bostik is een wereldmerk in lijmen
aanleggen en onderhouden van t
contact op met Customer Service

professioneel
neem

Ll . §
Bostik Hovenierstechniek biedt voegmortels die ervoor zorgen
dat een terras en bestrating voor lange tijd onkruidvrij blijven.
Tevens heeft u geen last meer van gravend ongedierte in voegen.
De voegmortels zijn leverbaar in meerdere kleuren en geven de 4 ""H.

b

tuin een mooi aanzicht. Afhankelijk van het type mortel geschikt
voor oppervlakken die belast worden door licht-, middelzwaar-
of zwaar verkeer.

NOYr L& ‘“f
-h':-vd Yo S o D 'y

A

Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepelin de voegen, is blijvend flexibel en geeft bij de juiste verwerking geen filmlaag.
Te verwerken vanaf O °C, ook bij lichte regen. Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex is speciaal ontwikkeld voor het voegen van
keramische tegelvloeren, maar is ook uitermate geschikt voor het voegen van alle andere typen bestrating.

De te voegen bestrating + Kant-en-klare voegmortel

dient vooraf goed nat gemaakt te worden. + Fijne korrel
- Verwerkbaar met veel water
Vacuum verpakking openknippen en - Blijvend flexibel

Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex in porties (per portie - Geen filmlaag bij juiste verwerking
materiaal dat nodig is voor ongeveer 5m?®) op de te voegen - Optimaal waterdoorlatend
oppervlakken storten. Vervolgens de voegmortel met - Voorvoegen vanaf 3mm
een rubberen trekker in de voegen werken met behulp + Geschikt voor tuinpaden en terrassen
van een zachte waterstraal. Zorg voor een juiste dose- « Emmer15 kg

ring water om uitspoelen van de voeg te voorkomen. De + Kleuren: zandwit, zandgeel, steengrijs, basalt, zwart, effen

verwerkingstijd van Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex grijs en terracotta
bedraagt ca. 45 minuten bij +20°C. Men dient de geopende
verpakking meteen te verwerken omdat het product na
opening van de verpakking al begint uit te harden.

Mortelrestanten direct voorzichtig met een
lichte waterstraal en een kokos bezem/rubberen trekker
verwijderen van het gevoegde oppervlak. Het wegvegen
van mortelresten dient te gebeuren diagonaal t.o.v. de
bestratings elementen. De weggeveegde restanten niet
meer gebruiken. Gereedschappen direct na gebruik reini-
gen met warm water. Na 24 uur is de gevoegde bestrating
beloopbaar en is na 7 dagen volledig belastbaar (bij ca.
+20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid). Bij koud en nat
weer kan de voegmortel gedurende enkele dagen zacht
blijven.




Buiten ons beton assortiment kent SUN ook nog

BEKIJK HET LAATSTE NIEUWS de productgroepen Keramiek, CERASUN en Natuursteen.
OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOK.
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Onze catalogussen worden regelmatig aan het aktuele assortiment aangepast.
De aktuele catalogussen kunt u downloaden op onze website.
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